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Update pro teleskopicky nakladaé Massey Ferguson

Cela Fada novinek ve vybavé vyrazné zhodnoti nové vyrabéné modely fady MF 9000.

V loriském roce byl uspésné zaveden model MF 9305Xtra (5,8 m/3 t/100 KS) a nyni také
MF 9306 Xtra (6 m/3 /100 KS), MF 9407 Xtra (7 m/3,5 t/100 KS) a také MF 9407 S

(7 m/3,5 t/122 KS), které nabizi jesté vice pohodli pfi praci a vétsi uspornost, zejména diky

novym moznostem pri obsluze.

Pfipojeni teleskopického ramene niZe na ramové konstrukci, optimalizované pro vyssi
bezpecnost, spolu s patentovanym asymetrickym tvarem kabiny zajistuji vynikajici rozhled a
velmi pohodlnou praci. V modernim, velkoryse dimenzovaném vnitinim prostoru kabiny,
prijemné odhlu¢néném 75 db(A), jsou ovladaci prvky rozmistény optimalné podle nejnovéjsich
ergonomickych poznatkd. Multifunkéni joystick se nachazi v optimalni vzdalenosti, ¢imz
zajistuje efektivni, rychlé a jednoduché ovladani a tim i zvySeni produktivity. Na joysticku jsou
umistény vSechny dulezité ovladace fidici teleskopické rameno a k nému pfipojené zafizeni.
Digitalni obrazovka na ovladacim panelu ukazuje dalezité informace, jako napfiklad maximalni
pritok hydrauliky, pracovni hodiny, rychlost pojezdu a otac¢ky motoru, thel naklonéni ramene a
také nastaveni pracovni hydrauliky. Smart-Handling-System (SHS) umoznuije fidici
prostfednictvim menu nastavit maximalni hydraulicky pritok. Omezenim maximalniho pratoku
Ize perfektné vyladit rychlost nakladani pro jednotlivé typy pracovni aktivity.

Dalsi inovaci je novy méd ECO, ktery se aktivuje spinacem v kabiné a ktery redukuje pratok
oleje i otaky motoru tak, aby se snizila spotfeba paliva. Stisknutim tlacitka se méni jizdni
dosah. Volitelné Ize umistit spina pro zménu sméru (vpfed/neutral/vzad) na paku na levé
strané nebo také vpravo na multifunkéni joystick. Podle potfeby tedy muze fidi¢ volit smér jizdy
levou €i pravou rukou. Spina¢ na joysticku umozniuje zménit smér jizdy jednoduchym stisknutim

a pohodIng;jsi provoz.



Vykon stroje pfichazi z nové vyvinutych motort (4 valce/3,4 | zdvihovy objem/100-122 KS) s
EGR a DOC, které odpovidaji emisnim normam Tier4i a ktery zaru€uje hospodarny a
bezudrzbovy provoz. Vlbec tedy neni zapotiebi nakladny ¢asticovy filtr a technologie SCR.
Motory jsou i nadale umistény bo¢né, rovnobézné se smérem jizdy, tak aby bylo zajisténo
vysoce uc€inné chlazeni a zaroven nebranily vyhledu a umoznily snadny servisni pfistup. Vysoce
vykonny chladici blok zajistuje nekompromisni bezpe€nost pfi nasazeni i ve velmi prasnych

prostiedich.

Pohon je hydrostaticky: Vykon pfi nakladani zvySuje osvédceny ,Speed-Control-System*” (SCS)
od MF. Lze volit mezi dvéma mechanickymi pfevody a docilit tak rychlosti az 40 km/h.
Hydraulicky systém umoznuje pratok od 100 az do 190I/min (nejlepsi na trhu).

Cely balik uzavira bohaty vybér naradi. K dispozici je i drzak pro nafadi Manitou, ktery

umozriuje pouziti naradi této firmy.

,P0 pozitivnim ohlasu, ktery jsme ziskali po zavedeni novych prvk( ve vybavé u MF 9305,
mame velkou radost, Ze mizeme tyto prvky rozsifit i na celou paletu nasich teleskopickych
naklada&l. Novinky zvySuji bezpeénost prace, hospodarnost a komfort a ¢ini nasi fadu MF 9000
velmi zajimavou pro zpracovani bioplynu, profesionalni zemédélce, pronajimatele, ale také pro
farmy od stfedni velikosti — jedna se o ty pravé vysoce vykonné stroje, silné, mnohostranné,

ekonomické a pohodiné“, fika Jean Benoit-Ozon, produktovy manazer Massey Ferguson pro

teleskopické nakladace.

Charakteristiky teleskopickych naklada¢t MF 9000 — téch pravych vykonnych stroju:

e novy koncept obsluhy proporénim joystickem a elektrohydraulickymi ventily zajistuje
vysoce presné fizeni teleskopického ramene a naradi

e patentovany asymetricky design kabiny s klenutym oknem bez sloupkt pro nejlepsi
rozhled

o kratky a Siroky podvozek pro prvotfidni stabilitu a maximalni manévrovatelnost

e 2-stupnovy hydrostaticky pohon pojezdu pro efektivni a jemné davkovatelny provoz pfi
nakladani a pfepravé

e pohon vsech kol jako standard pro dalSi zvySeni ovladatelnosti v téch nejuzsich
prostorech

e OC a CCLS vysoce vykonny hydraulicky systém s pratokem 100 popf. 190 I/min pro
kratké doby nakladani



o Ventily LoadSensing pro sou€asné pouZiti vice funkci
e Snadny servisni pfistup (jednodilny kryt motoru)

e Velmi Siroka skala MF naradi a zarizeni



