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Retro Kit für MF 
Die Reparaturlösung 

Bei kaputter Anhängerkupplung und ausgeschlagenen Rastschienen 
 

Teile Nr  MF 3050  bis 3125 
6501320 
SchNr:  

00.212.05.0-SET-A24 

Ku 893 W = 295 
bis SN A042001 

6501321 
SchNr:  

00.212.05.0-SET-A24 

Ku 853 W = 295 
ab SN A042002 

MF 6110 - 6180 
bis SN D115009 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teile Nr Type Art. Nr Bild 

Rastschiene 
zu Cramer KU 885 
Bolzen Ø 38 mm 

Schlitteninnenbreite 
330 mm 

3600: 3610, 3630, 
3635, 3645, 3650, 
3655, 3670, 3680, 
3690;  

8100: 8110, 8120, 
8130, 8140, 8150, 8160 
(bis SN: E102040) 

6501322 
 

SchNr:   
00.212.09.0-SET-A02 

 

Teile Nr Type Art. Nr Bild 

Rastschiene 
zu Cramer KU 852 F 
Rastschienen mit 7 

Stellungen 
Bolzen Ø 32 mm 

Schlitteninnenbreite 
295 mm 

Länge 550 mm 

Landini: 
5830-8830: 5830, 
6030, 6830, 7830, 8830 
Evolution 80:  6880, 
7880, 8880, 9080, 9880 

MF: 
303: 353, 363, 373, 
383, 393 
307: 377, 387, 397 

6501323 
 

SchNr:   
00.212.10.0-SET-A02 

 

 

Höhenverstellbarer Lagerbock / 

 Automatisches 

Zugmaul 

Bolzen Ø 32 mm 

Schienenweite  295 mm 

Gutachten + Montageanleitung 
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Die Reparaturlösung 
Bei kaputter Anhängerkupplung und ausgeschlagenen Rastschienen 

 
 

Lagerböcke MF Type Art. Nr 
 

5400: 5425, 5435, 5445, 
5455, 5460, 5465, 5470, 
5475, 5480; 
6600 Dyna-4:  6612, 6613, 
6615; 
6700 S Dyna-4:  6712, 6713, 
6714, 6715; 
7600 Dyna-4:  7614, 7615; 
7700 Dyna-4:  7714, 7715 

Max 1,8 to 

Einbaumaß Cramer 
335/22/30 

4310186M94 

 
 5400: 5410, 5420, 5430, 

5440, 5450;  
5600 Dyna-4:  5608, 5609, 
5610, 5611, 5612, 5613; 
5600 Dyna-6:  5608, 5609, 
5610, 5611, 5612, 5613;  
5700(SL) Dyna-4/6:  5710, 
5711, 5712, 5713 

Max 2 to 

Einbaumaß Cramer 
335/22/30 

4307379M95 

 

MF 253 - 293 Ita. 

MF 254 - 294 Ita. 

MF 353 - 393 Ita. 

MF 377- 397 Ita. 
 
 
 
 

Mech. Zugmäul 

Max 2 to 

Schlitteninnenbreite: 295 mm 

00.216.01.0-A02 
 
 
 

Für Scharmüller Bock 

Schlitteninnenbreite: 295 mm 

mit 32 mm Bolzen 

03.2955.03 

 


