
 
 
 
 
 

 

Preise sind Listenpreise exkl. 20% Mwst  

Autom. Zugmäuler MF Type Art. Nr 
 

3615 bis 3645 

Italien 

Original Scharmüller 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite 320 mm 

6501410 
 

362 / 382 / 390T 

4225 / 4325 

Compact 

Original Scharmüller 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite  295 mm 

6501403 

SchNr:  
05.2951.021-A02 

 

3050 bis 3125 

für Retrokit Neu 

Original Scharmüller 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite 295 mm 

6501508 

SchNr:  
03.2951.02-A24 

 
3625 bis 3645 

Ital. mit Scharmüller Schlitten 

4435 bis 4455 

Original Scharmüller 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite 330 mm 

V34463910 
 

4200 / 4300 / 6100 

(ausser) 
4225 / 4325 

Compact 

Original Scharmüller für 
Cramer Bock 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite 309 mm 

6501507 
 

Serie 3600 

CBM 

(erhöhte Hubkraft 3 to.) 

Schlittenbreite 314 mm 

Kupplungsbolzen 32 mm 

6501411 

Schlittenbreite 314 mm 

Kupplungsbolzen 38 mm 

6501412 



 
 
 
 
 

 

Preise sind Listenpreise exkl. 20% Mwst  

Autom. Zugmäuler MF Type Art. Nr 
 

4700 

6700 S DYNA VT 

 Max. Zul. Stützlast (t) : 2,5 to 

Original Lagerböcke 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite 311 mm 

6501501 

SchNr:  
05.3111.221-A11 

 

4700 

6700 S DYNA VT 

 Max. Zul. Stützlast (t) : 2,5 to 

Original Lagerböcke 

Kupplungsbolzen 38 mm 

Schlitteninnenbreite 311 mm 

6501502 

SchNr:  
05.3113.221-A11 

 

4700 (Scharmüller  
Lagerböcke) 

5700 (SL) DYNA 4 / 6 

6700 S DYNA 4 (6715) 

6700 S Dyna 6 

7700 DYNA 4 / 6 

 Max. Zul. Stützlast (t) : 2 to 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite 335 mm 

6501504 

SchNr:  
05.3351.221-A24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Preise sind Listenpreise exkl. 20% Mwst  

Autom. Zugmäuler MF Type Art. Nr 
 

5400 / 5600 / 5700 

6600 Dyna 4 - Dyna 6 

6200 / 6400 

7600 Dyna 4 / 6 

7714  -  7718 

Dyna  4 / 6 

8600 ab SN: U294040 

Original Scharmüller für 
Cramer Bock 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite 335 mm 

6501505 

SchNr:  
03.3351.02-A24 

Orig. Cramer 3903268M91 

 
3625 bis 3645 

Ital. mit Scharmüller Schlitten 

4435 bis 4455 

8400 

8600 bis SN: U294039 

Original Scharmüller 

Kupplungsbolzen 38 mm 

Schlitteninnenbreite 330 mm 

V34464010 

 
5400 / 5600 / 5700 

6600 Dyna 4 / 6 

6200 / 6400 

7600 Dyna 4 / 6 

7714  -  7718 

Dyna 4 / 6 

8600 ab SN: U294040 

Original Scharmüller für 
Cramer Bock 

Kupplungsbolzen 38 mm 

Schlitteninnenbreite 335 mm 

6501509 

SchNr:  
03.3353.121-A24 

Orig. Cramer 3791994M1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Preise sind Listenpreise exkl. 20% Mwst  

Autom. Zugmäuler MF Type Art. Nr 
 

4700 

Serie 6614 bis 6616 

7465 bis 7499 

7615 bis 7624 

Dyna VT 

Sauermann 

Schlittenbreite 311 mm 

Kupplungsbolzen 38 mm 

0073052200000 

  
Serie 7719 - 7726 

Dyna 6 

und alle  Dyna VT 7700 

Serie 8700 

Sauermann 

Schlittenbreite 390 mm 

Kupplungsbolzen 38 mm 

0073022300000 

 

Serie 8400 

Serie 8650 bis 8690 

Rockinger 

Schlittenbreite 330 mm 

Kupplungsbolzen 38 mm 

0071002100000 

 

Serie 8200 

6497 / 6499 

Tier II bis Bj.2005 

Cramer 

Mit 38 mm Bolzen 

Schlittenbreite 322 mm 

3791484M1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Preise sind Listenpreise exkl. 20% Mwst  

Autom. Zugmäuler MF Type Art. Nr 
 

7700 DYNA 6 390mm! 

7700 DYNA  VT 

8700 DYNA VT 

Max. Zul. Stützlast (t) : 2,5 to 

Kupplungsbolzen 32 mm 

Schlitteninnenbreite 390 mm 

6500390 

SchNr:  
07.3901.192-A02 

 

7700 DYNA 6 390mm! 

7700 DYNA VT 

8700 DYNA VT 

Max. Zul. Stützlast (t) : 2,5 to 

Kupplungsbolzen 38 mm 

Schlitteninnenbreite 390 mm 

6502390 

SchNr:  
07.3903.192-A02 

 


