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JEDNOROTOROVY SHRNOVAC

PROC ZVOLIT JEDNOROTOROVY SHRNOVAC MASSEY FERGUSON?

JEDNOROTOROVE SHRNOVACE MF RK SE
SNADNO POUZIVAJI, VYKAZUJI VYNIKAJICI
SHRNOVANI A DOKONALY TVAR RADKU DIKY
JEDNODUCHEMU A SPOLEHLIVEMU DESIGNU



HLAVA SHRNOVACE

PIné uzaviena shrnovaci hlava Massey Ferguson
chrani dileZité souc¢astky pred necistotou

a prachem, ¢imz zarucuje dlouhou Zivotnost.
Optimalni design drahy vacky vyrobené z tvarné
litiny s kulickovym grafitem zarucuje plynuly chod
a rychlé, presné zvedani prstli. Moderni pohonna
jednotka, provéreny design a presné vyrobeny
plast prstového ramene z hlinikové slitiny jeSté
vice posiluji spolehlivost.

TANGENCIALNE ROZLOZENA
PRSTOVA RAMENA

Tangencidlné montovana prstova ramena zarucuji
optimalni kvalitu shrnovani a idedlni tvorbu
pruhu. Toto rozvrZzeni také umoziuje vyrazné
vy$Si pracovni rychlost - to je velka vyhoda,

kdyZ bojujete s poCasim.

SPECIALNi SROUBOVE SPOJENI
HLAVY SHRNOVACE

Masivni konstrukce shrnovaci hlavy vyuzivajici
Srouby zarucuje presné a spravné usazeni ramen,
coz vede k vySSi spolehlivosti. Je také mozné
provadét vyménu jednotlivych prstovych ramen
bez nutnosti je demontovat.

SHRNOVANI RADKO DOPRAVA

VSechny jednorotorové shrnovace MF RK centruji
hmotu vpravo, takze je na fadek dokonale

vidét, jelikoZ se nachazi na stejné strané jako
ovladace traktoru. Vystup vpravo je ergonomicky
vynikajici reSent.




VYBAVENI MF S TRIBODOVYM
PRIPOJENIM

CHYTREJI et e ...,-;«,
JEDNOROTOROWM
SHRNOVACEM




HNACI USTROJi )

V8echny pohony shrnovad(i Massey Ferguson
jsou vybaveny ochranou proti pretizeni.

Tim se pfedchazi nakladnym opravam a zkracuji
se odstavky béhem sezony sklizeni pice.

MONTAZ PRSTU

Prsty jsou jednotlivé pri§roubovany k ramendm
zespoda - nejsou protlaCovany pres trubku.

To znamena, ze boky ramen sméfujici k plodiné
jsou dokonale hladké, takze pice se o nic
nezachytava. Aniz by byly prsty omezovéany
trubkou, mohou se snadno pohybovat a

snadno se vymeénuji, aniz by bylo nutné je
vymenovat vSechny.

DRZAKY PRST0

VeSkeré drzéky prstll shrnovace MF RK jsou
vyrobeny z jednoho kusu masivni trubky.
Montazni body prstového ramene jsou presné
obrobeny, aby byla zajisténa dokonala montaz.
Usnadriuje se tim zasouvani ramen a snizuje se
opotrebeni této kritické souCastky. Zarover je
pak snaz§i montovat nahradni dily, ¢imz se
snizuji odstavky.

Profil ¢elni hrany prstového ramene je dokonale hladky

Perfektni pripojeni ramen prsti

Nova koncepce moderniho
osvétleni LED vCetné vystrazného
panelu zvySuje bezpecnost

a prodluzuje zivotnost.



DVOUROTOROVE
NEBO CTYRROTOROVE
SHRNOVACE MF RK

VASE VOLBA VLASTNOSTI

Siroké shrnovate maji klicovou Ulohu pfi zefektivnéni sklizné pice. Porucha mize
zastavit cely tym, coZ zplsobuje obrovskou ¢asovou prodlevu s vysokymi naklady.
To znamend, ze kompromisy pfi investici do nového shrnovace nejsou na misteé.

znalostmi pro navrhovani a vyvoj vynikajici fady vysoce vykonovych Sirokych shrnovaci.

PRAKTICKE VLASTNOSTI SHRNOVAGU MF RK PRINASEJi:
» PfimocCary provoz

» Spolehlivy vykon

» Vynikajici kvalita shrnovani

» Dokonald tvorba radku.




















































