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VSTUPTE DO

NOVEJ ERY MOZNOSTI

Novy rad MF 5S s moznostou
vyberu z 5 modelov je
jednoducho najlepsi traktor

svojej triedy v jeho segmente.
Spolocnost Massey Ferguson,
priekopnik v integracii strmého
cela kapot od roku 1993, vzdy
dosahovala najlepsi vyhlad
dopredu vdaka exkluzivnej kapote
so strmym Celom a mimoriadne
Stihlou palubnou doskou.

Tento novy rad ponuka vynikajucu
manévrovatelnost a vSestrannost
pri praci na hospodarskom

dvore, na poli alebo na ceste,
doslova prekypuje uzasnou

silou, maximalnou sviznostou,
kvalitou konStrukcie a novym
0sobitym Stylom.

Vdaka svojmu tplne novému
inovovanému dizajnu (ktory lahko
rozpoznate podla vzoru Sabli),
vysokovykonnému hnaciemu
ustrojenstvu, vysokej urovni
komfortu a Sirokému vyberu
vybavenia a dopinkov je MF 5S
nepochybne vhodny na rieSenie
akychkolvek vyziev a akychkolvek
tloh na farme.




STRUCNY PREHLAD
VYHOD MF 55

3 ey

» Referencny vykon a krutiaci moment motora v sektore

—— O
» Vynikajica manévrovatelnost (4 m polomer otacania) ' '
» VacSia presnost s rieSeniami MF Smart Farming ol ' P
» Komfort zvySuje odpruzenie prednej napravy a kabiny . I =2 d /] =
» Vysoka Uroven komfortu a (iZasné ovladanie E 1
L] L] n__;__;_..".(
ol - ! - - ? \ | % )
» Kapota so strmym Celom a vybornym vyhladom, len 4 m pred traktor * ; L | »
3 X » Tenka palubné doska a strecha Visio ako doplnkova vybava “- ' ! Y '
S » Perfektny pre maly dvor a aplikacie nakladaca : " /
— -hﬁﬂ.f;_?'" N I
., N » ey N ——— i ————
B . N » Vykonné motory, moznost vyberu prevodovky a vynikajuca stabilita s | Mooe e I _ B,
= g - » Hydraulika s vysokym prietokom a vynikajlica Zivost '
a“%?!‘ » Citlivo reagujuce hydraulické systémy zabezpecuju rychle a precizne ovladanie

I = — » Posobivy vykon vyvodového hriadela \‘



STRUCNY PREHLAD

VASHO MF 5S

VYBERTE SI NAJLEPSI
VSESTRANNY TRAKTOR

BB PRODUKTIVNEJST PRACOVNY DEX

VDAKA DOKONALEMU POHODLIU

Siroky vyber $pecifikacii Essential , Essential Panoramic, Efficient
alebo Exclusive.

Velka presklena plocha lahko pristupnej kabiny pontka najlepsi
vyhlad na trhu (5,8 m?).

Nové odpruzenie prednej ndpravy dalej zvySuje komfort.

Nova lakfova opierka a dokonald ergonémia znamenaju, ze vSetky
ovladacie prvky padnu lahko do ruky a ovladanie je bezproblémove.

vy Vv V

IEA nizke PREVADZKOVE NAKLADY

» Stvorvalcovy motor AGCO Power s objemom 4,4 litra spifia emisné

pravidla etapy Stage V vdaka kompakiného systému dodatocnej

Upravy spalin All-in-One.

VSetky modely ponukaju vyssi vykon a krutiaci moment pri znizenej

spotrebe paliva a AdBlue®.

» Elektronicky obtokovy ventil piniaceho tlaku turboduchadla dale;
zvySuje vykon a znizuje emisie.

v

[EX nizKe NAKLADY NA OPRAVY A UDRZBU
» Polnohospodarom pontkame zmluvy MF Care na opravy a Udrzbu
na pomoc pri dosahovani konkurencieschopnej a nakladovo

efektivnej prevadzky. Husta siet predajcov znamena, Ze staci zavolat

a dostanete podporu.

ﬂ HNACIE SUSTAVY MODELOV EFFICIENT
PONUKAJU VYSSIU PRODUKTIVITU

» OsvedCend technika prevodovky: Dyna-4 (16x16) alebo Dyna-6
(24x24) ponukajuce automatické radenie.

» Rezim Super-Eco dosahuje rychlost 40 km/h pri nizkych otackach
1530 ot./min, Pomaha to vyrazne zniZit spotrebu paliva a zvysit
jazdny komfort.

I vvBAvA PRE RYCHLEJSIU PRACU S NAJSIRSIM NARADIM

» Siroky vyber hydraulickych systémov dodéva prietoky od 58 do
110 litrov/min z otvorenych systémov alebo systémov so snimanim
zatazenia.

» Zdvojnasobte pracovné nasadenie s novou konstrukciu predného
zavesu, ktora pontka nosnost az 3000 kg, zatial ¢o silnejsi zadny
zaves zdvihne az 6000 kg.

» Nova odpruzena prednd ndprava pontka vyssi komfort, lepSi polomer
otacania a umoziuje vySSiu celkovi hmotnost vozidla 9500 kg.

» Prevadzku na poli dalej zlepSuje systém SpeedSteer. UlahCuje
a zrychluje prejazd uzsimi zakrutami na Gvrati (s polomerom 4 m).

& poPLNKOVA VYBAVA NOENE VIDENIE
» Az 12 svetiel LED doplnkovej vybavy zabezpeCuiju vynikajlicu
viditelnost pre pracu v noci.

I PERFEKTNY PARTNER NA NAKLADAGE

» Najlepsi vyhlad vo svojej triede, len 4 m pred traktor, cez Stihlu palubnu
dosku a Uzku kapotu so strmym ¢elom, v spojeni s vynikajlcou
manévrovatelnostou a moznostou volby z troch hydraulickych
systémov, zabezpecujlcich mimoriadny tlak, prietok a reakciu.

» Lavd paka Power Control meni smer, radi rychlosti a neutral, zatial
¢o ponuka pakovych ovladacov oviada nakladac i zmenu smeru
a radenie rychlostnych stupriov.



PRE POLNOHOSPODARSTVO 4.0

ponuka submetrovl a centimetrovl presnost a zvySuje tak hospodarnost znizenim prekryvania

minimalizuje prekrytie sekénym riadenim, zatial' ¢o funkcia MF Rate Control upravuje

aplikaCnu davku za pohybu - a Setri tak cenné vstupy

Telemetria

vam pomdze spravovat vykon vozového parku vzdialenym pristupom k tdajom stroja v redlnom

Case, monitorovat a analyzovat prevadzkové informdcie a maximalizovat tak dobu prevadzkovej pohotovosti

a

vytvoria a bezpecne prenest podrobné zéznamy o Ulohach medzi polom a kanceldriou

, 9" terminal s dotykovym displejom pre funkcie traktora, ISOBUS, MF Guide, MF Section Control a MF Rate Control,
s intuitivnym ovladanim zarucujuci eSte vySSiu preciznost polnohospodarskych prac

ako doplnkova vybava ponuka pohodlie dalSieho dotykového displeja a tvori balik precizneho polnohospodarstva

s lahkym ovladanim

Typ motora

AGCO POWER V. etapy — Technoldgia vSetko v jednom

Nosnost predného/zadného zavesu

3000 kg/6000 kg (maximdina nosnost)

Objem motora

4,41/4 valce

Prevodovka

Dyna-4/Dyna-6

Maximalny vykon (k)

125

Maximalny kritiaci moment bez EPM pri 1500 ot./min

520

Verzie




now
STVORVALCOVY
MOTOR:

VSetky traktory MF 5S poharia novy Stvorvalcovy motor AGCO Power
s objemom 4,4 litra Stage V, ktory poskytuje maximalny vykon od
105 k do 145 k a krutiaci moment az 550 Nm.

Tieto kompaktné motory vyuzivaju pokrokovu a vysoko efektivnu technoldgiu All-In-One SCR.
Spolocnosti Massey Ferguson spolu s AGCO Power boli priekopnikmi tejto technoldgie SCR, ako
najjednoduchSieho sposobu dosiahnutia stladu s najprisnejSimi emisnymi predpismi bez kompromisov pre vykon
alebo produktivitu a zniZenia spotreby paliva a AdBlue®. Systém vyuziva kombinaciu oxidacného katalyzatora pre
vznetové motory (DOC), jednotku selektivnej katalytickej redukcie (SCR) a katalyzator na odstrafiovanie sadzi (SC).

Dalsim zlepsenim vykonu a kontroly emisii je elektronicky ventil plniaceho tlaku turboddchadla. Spotrebu paliva znizujd aj
automatické nizke volnobezné otacky motora.

Komponenty exkluzivnej dodatocnej Upravy spalin MF All-in-One st na pravej strane pod kabinou, takze nemaju ziadny vplyv

na viditelnost ani na pristup do kabiny. V tejto polohe sa zachovava dobra svetla vyska podvozku a pristup pri servise a umoziuje
zvySenie obsahu palivovej nadrze na 200 litrov.

Novy optimalizovany systém pridenia vzduchu zlepSuje chladenie motora a tym zvySuje vykon a dcinnost.

Kontrolu a Udrzbu traktora ulahcuje rychly a jednoduchy servis. MoZete tak skor naStartovat a mate viac pracovného ¢asu.



Novy optimalizovany systém prudenia vzduchu zlepSuje chladenie motora a tym zvySuje vykon
a Ucinnost. VSetky chladi¢e maju vdaka obnovenym Sirokym mriezkam nehateny pristup
k Cerstvému vzduchu (vdaka novej konstrukcii) a chladenie je tak maximalne efektivne.

Tato krivka jasne ukazuje, ako sa udrZiava

KONSTANTNY VYKON vysokd troved kritiaceho momentu v rozsahu
Tato krivka jasne UkaZUje VySOky' od 1300 do 1900 otacok za minttu na
vjkon pri , konétantnom vykone* dosiahnutie vySSieho krutiaceho momentu

udrziavanom len pri 1570 ot./min. a konStantnych otaCok vyvodoveho hriadela.

A. Maximéalny T

vykon — T —

B. Maximalny
krutiaci moment

Kratiaci moment (Nm)

I | | | | I | !
1100 1200 1400 1600 1800 2000 2200 ‘ ‘ ‘ " ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

Viykon (k)

Otacky motora (ot./min) Otacky motora (ot./min)




UCINNY
PRENOS ENERGIE

Model MF 5S sa dodava s moznostou vyberu

Z dvoch plne automatizovanych prevodoviek.
Ponukaju najpokroCilejSiu techniku vo svojej
kategorii, najjednoduchsiu ovladatelnost

Vo svojej triede, plynulé radenie a efektivny
prenos energie priamo na podu.

DYNA-4 A DYNA-6 SU DOTERAZ

NAJLEPSOU VOLBOU PREVODOVIEK.
Jednoduche pouzitie. 4
Inteligencia pre prevadzku.
Efektivny a komfortny.




JEDNODUCHY MULTIFUNKCNY OVLADACI PRVOK VLAVO

Exkluzivna paka Power Control umoziiuje prehladné
ovladanie troch funkcii. Operator fiou moZe prepnut smer
dopredu a dozadu, zaradit rychlost a rozsah prevodovky
Dynashift a zvolit neutral. Prava ruka zostava volna

na ovladanie nakladaca alebo hydrauliky naradia.

PRAVA RUKOVAT V TVARE T (NA ESSENTIAL)

Prevodovka Dyna-4 znama svojou vynikajlcou

a robustnou spolahlivostou s hladkym a lahkym ovladanim
[avou ovlddacou pakou Power Control alebo pakou

v tvare T na pravej konzole modelov Essential.

MULTIPAD - OVLADANIE V DLANI RUKY

V Standardnej vybave verzii Efficient a Exclusive sa pakou
Multipad ovldda prevodovka, rovnako tak aj tempomat,
zadny zaves, vyvodovy hriadel, Uvratova automatika,

. aintegrovanym minipakovym ovladacom externé ventily.
V8etky operacie st pre vacsie pohodlie hned poruke.

AUTODRIVE

Autodrive sa automaticky postara o radenie nahor i nadol, pre
maximalnu vSestrannost a vykon. Bod odozvy je nastavitelny,
podla parametrov pozadovaného priebehu otaCok motora

SUPERCREEPER - PLAZIVA PREVODOVKA

Tesné ovladanie pre Specidlne Ulohy na nizkej rychlosti
zaruGuju pridavné superplazivé prevody. Umoziluje jazdu
dopredu pomalou rychlostou len 100 m/hod.

OVLADANIE COMFORT CONTROL

Hladka alebo rychla reverzacia - moznost vyhovujlcu
vasej praci vyberiete jednoduchym nastavenim ovladania
Comfort Control - pomalé a plynulé alebo rychle a ucinng.

» Operatori vSetkych prevodoviek Dyna
vyuzivaju exkluzivnu a jednoduchd lavi paku
Power Control a ovladanie bez pedalov.
Ulah¢uju ovladanie a znizuju Gnavu.

» Prevodovky maju dostatok prevodovych
stupnov v dolezitom pracovnom rozsahu
4 a7 12 km/h vyborne zvolenymi odstupmi.
Doplnkova vybava AutoDrive sa automaticky
postara o dosiahnutie maximalneho vykonu
a ucinnosti, pricom operator moze pri
vykonani zmien nastavit otacky motora.
Systém Speedmatching automaticky zvoli
najvhodnejsi prevod pod zatazou pri preradeni
hlavného rozsahu.

» DalSou funkciou ufah€ujlicou pracu je Brzdenie
na neutral, ktora odpoji pohon pri stlaceni
brzdového pedala.

» Operatori mozu doladit funkciu prevodovky
nastavenim citlivosti reverzacného ovladaca,
aby vyhovovala poZadovanej rychlosti zmeny,
ako aj nastavenim roznych rychlosti rozbehu
dopredu a dozadu, pripadne aj nastavenim
dvoch rychlosti tempomatu (v zavislosti
od modelu).



DyRa’

Technici spolocnosti Massey Ferguson optimalizovali renomovanu
prevodovku Dyna-4 tak, aby dokonale zodpovedala zvySenému vykonu
nového radu MF 5S.

Tato prevodovka, doddvana so vSetkymi modelmi nového radu MF 5S, ponika
bezkonkurencnu produktivitu, ovlddanie a pohodlie vdaka bezspojkovému radeniu
16 rychlosti dopredu a 16 dozadu.

Prevodovka Dyna-4 zndama svojou vynikajlicou a robustnou spolahlivostou

s hladkym a lahkym ovladanim lavou ovladacou pakou Power Control alebo
pakou v tvare T na pravej konzole modelov Essential. Ovladanie je rieSené
pouzitim Multipad na verziach Efficient a novou ergonomickou laktovou opierkou
S0 Specifikdciou Exclusive.

Doplnkova vybava Speedmatching a AutoDrive sa dodava aj s funkciou Brzda
na neutral, ¢im sa aktivuje spojka pri kazdom aktivovani brzd. Systém AutoDrive
automaticky preraduje podla zatazenia, zatial o Speedmatching automaticky
zvoli spravnu rychlost pod zatazou Dyna-4, zodpovedajlicu preradenému
hlavnému rozsahu. Tieto funkcie na zvySenie vykonu zvySuju ucinnost i pohodlie
a su uzitocné najmé pri praci s nakladacom.

“b

rychlostf

V'YHODY
DYNA-4

» Vynimocny vykon na

hospodarskom dvore, na poli i na ceste - 16 rychlosti dopredu a 16 dozadu jednou pakou, vSetky
radené bez spojky

Pri zmene rozsahu systém Speedmatching zvoli najlepsi prevodovy pomer Dynashift

Dokonalé jednoduché ovladanie lavou pakou Power Control, pakou T alebo pakou Multipad
PohodIné ovladanie nakladaCa pakou Comfort Control na nastavenie plynulej alebo rychlej reverzacie
Ovladanie jednym pedalom pri praci s nakladaCom umozriuje zaradenie neutralu pri stlaceni
brzdového pedala

Pre optimalny komfort a produktivitu si zvolte rezim Pedal alebo Paka

A\ A A A 4

v

PREVODOVKA DYNA-4

km/h
50

ROZSAH URCENY NA POLNE'PRACE

40

ROZSAH 1 ROZSAH 2 ROZSAH 3 ROZSAH4 ~
(Prevodové stupne A-D) (Prevodové stupne A-D) (Prevodové stupne A-D) (Prevodové stupne A-D)



DyRac:

Najnovsia prevodovka Dyna-6 s nekontinualnym radenim pod
zatazenim bola vyvinuta tak, aby traktorom MF 5S umoznila
dosiahnut Spi¢kovy dynamicky vykon a spolahlivost vo svojej triede.
Ma Sest prevodovych pomerov pod zatazou Dynashift, optimalne
odstupiiovanych v Styroch rozsahoch — a vSetky zaradite bez pouzitia
spojkového pedalu.

STRUCNY
Dyna-6 ponuka 24 prevodovych stupiiov bez spojky - vSetky vyuzivaju systém
P R E H L A D AutoDrive, automaticky radiaci najvhodnejsi pomer, zodpqvedajuci zatazeniu

motora a aktualnej situdcii. AutoDrive tiez znizuje naklady. Standardny systém

Maximalna produktivita vdaka 24 rychlostiam jazdy dopredu a 24 dozadu s bezspojkovym radenim Super-Eco dosahuje maximalnu rychlost uz pri velmi nizkych otCkach
> Power Control pontika tri funkcie jednou pakou - reverzagny oviadac dopredu/dozadu, vypnut spojku motora, o znizuje spotrebu paliva - 40 km/h dosahuje pri 1530 ot./min

a radenie rychlosti (podla pneumatik). Prevodovka Dyna-6 je idedlne vhodna prave pre dihSie
» Dvanast rychlosti v polnom pracovnom rozsahu razvory a zvySuje vynimocnu v3estrannost traktorov so Stvorvalcovym motorom.
» Brzdovy peddl zaradi neutral na prevodke Okrem vynikajdiceho komfortu oviadania pre efektivnu prevadzku nakladaca je
» Dopinkova vybava prevodovka SuperCreeper (48x48). skvelo vybavend aj pre pracu na poli.
» Prevodovka Super-Eco s rychlostou 40 km/h uz pri 1530 ot./min. znizuje hlu¢nost v kabine i spotrebu paliva

PREVODOVKA DYNA-6

km/h ROZSAH URGENY NA POLNE PRACE
50

40

“b
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ROZSAH 1 ROZSAH 2 ROZSAH 3 ROZSAH 4
(Prevodové stupne A-F) (Prevodové stupne A-F) (Prevodové stupne A-F) (Prevodové stupne A—F)

30

20




ZADNY ZAVES S VYSOKOU NOSNOSTOU

Zadny zaves, Specialne optimalizovany pre novy MF 5S, sa teraz za urcitych
Specifickych okolnosti moze pochvalit pdsobivou zdvihacou silou az 6000 kg

a [ahko zdviha a manipuluje s tazkym namontovanym naradim. PIne nastavitelné
zdvihacie tyCe a stabilizatory pre narotné podmienky prevadzky umoziuji dokonalé

nastavenia a upevnenie ako aj prispdsobenie pre éiroky okruh neseného a éiastoéne

HYDRAULICKA
ENERGIA
NAPAJAJUCA
NAJNAROCNEJSIE

I w
" 2. &~ s r,_: ol TS '-‘:- * 2T
U Lo HY Siroky vyber externych ventilov a e L varﬂ pomoze vyta2|t o )
zpouzwama modernehotnaradla‘maxmurﬂ ulahCi ovladanie. . o _-'H N
: i . k. s = o2 oy Zavislosti od Specifikacie traktora na nich najdete a7 Styri'externé ventily, =«
Rad MF 5S je urCeny na tvrdd pracu s dalej SR .._f Kioré spliajd vastky Ve poriadny: i sy S .
zvySenymi nosnostami. Umoznuju prenasanie s e N Verzie Essential majd priame mechanické oviadanie externych ventiloy
tazSich bremien a pracovat rychlejSie s modernym RS ~doplnkova wbava pridéva komfortng vyhradeny pakovy oviadat na precizne
néradim a strojmi. : A ~ ovladanie nakladaca ;-

% » V modeloch Efficient néjdete novy pakovy mikrooviadad Mult|pad prel.a

N 2. externy ventil, fungujlce v kombinacii s mechanicky oviadanymi pakami
pre 3. a 4. externy ventil. Elektronicky pakovy ovladac na laktovej opierke

-z doplnkovej vybavy pondka zvySeny komfort a preciznost

» Verzia Exclusive Operatori mozu vyuZzit vyhody nového Multipadu s pakovym

mikrooviadacom a 2 prstovymi koliskovymi prepinacmi na konzole




INTEGROVANY SYSTEM PREDNEHO ZAVESU DO NAROGNYCH
PREVADZKOVYCH PODMIENOK

Vdaka svojej zdvihacej sile 3000 kg na koncovych guliach vam novy silnejsi
a kompaktny integrovany systém predného zavesu umozni vyuzivat vSetky
vyhody vykonu radu MF 5S a zvySovat produktivitu kombindciou vyuzitia
predného a zadného naradia.

Bol prepracovany tak, aby zodpovedal novému odpruzeniu prednych kolies
v dopInkovej vybave. Pevne pripojeny predny zaves je integrovany v dizajne
a zachovava kompaktné rozmery traktora, zvySuje stabilitu a manévrovatelnost.

» Dopinkova vybava - predny vyvodovy hriadel

» Az 4 predné hydraulické spojky a volny hydraulicky odtok
» Elektrické pripojenie

» Externé dial’kové ovliadanie predného zavesu

SPICKOVE ELEKTRONICKE OVLADANIE ZAVESU (ELC)
V ODBORE

Najnovsi systém elektronického ovlddania
zavesu (ELC) zabezpeCuje presnl a pohotov
funkciu zavesu. Zarucuje presné ovladanie
pracovnej hibky zdberu néradia do pody

a pracovnej vySky namontovaného naradia.

Presné elektronické ovladanie zabezpecuje
pohodIné a jednoduché ovladanie zavesu.
Potenciometer ELC je opatrne umiestneny
napravo od operatora, aby umozioval komfortné
a lahké pouzitie. ZabezpeCuije precizne ovladanie
hibky néradia i zdvihanie a spustanie zavesu.
Panel elektronického ovladania zdvihu pondka
prehladné nastavenie dalSich funkcii zadného
zavesu na zvySenie produktivity.

Medzi uzitoéné Standardné funkcie patri

Active Transport Control, ktory automaticky

timi narazy na ceste, alebo externé ovladace
zdvihania/spustania na pravom a lavom blatniku.

FUNKCIE:

Regulacia polohy/mieSania/tahu — na preciznu pracu so vSetkymi typmi naradia
Ovladanie rychlosti spistania zavesu — pre optimalne nastavenie a bezpec¢nost, vratane zamku

Ovladanie maximalnej vySky zdvihania — Presne nastavuje vySku zdvihania a chrani hriadele pohonu
vyvodového hriadela. Zaistuje ochranu traktora i stroja a zarovei skracuje dizky cyklov pri ota¢ani na Uvratiach

Ovladaci prvok Zdvihat/Spustat/Vyska/Hibka — UmoZiiuje precizne nastavenie a zaruuje presné ovladanie

Active Transport Control (aktivna regulacia prepravy - ATC) — zabezpeCuje timenie narazov
zadného zavesu. Chrani traktor pri preprave s tazkym ndradim a zvySuje komfort vodica.

HLAVNE BODY

» Standardny otvoreny systém na 58 litrov/min poskytuje dostato¢ny prietok a tlak pre zaves a externé
hydraulické funkcie pri zdvihani tazkych zariadeni alebo napajani pomocného prislusenstva.

» Doplnkova vybava - otvoreny systém s kombinovanym prietokom 100 I/min vyuZiva nové rieSenie
na dosiahnutie nepretrzitého prietoku. Zaruduje piny prietok pre jednotlivé funkcie, napr. pre zaves
a externé ventily. Stcasne ponuka vysSiu G¢innost a vykon pre aplikacie nakladaca.

» Doplnkova vybava — uzavrety systém so snimanim zatazenia CCLS s vysokym prietokom 110 litrov/min
pre najrychlejSiu reakciu hydrauliky. Jeho ¢erpadlo premenlivého zdvihového objemu s vykyvnou doskou
a reguldcia so snimanim zataZenia zaistuje vysoké prietoky pri nizkych otaCkach motora a udrziava tak
hospodérne vysoky vykon. Cerpadio s variabilnym prietokom dodéva olej ak je to potrebné. Reaguje
v realnom ¢ase na aktualne poziadavky naradia. Zrychluje tak prevadzku a zvySuje Gginnost.

Systém s otvorenym Systém s uzavretym
okruhom okruhom CCLS
Model Prevodovka 58 I/min 100 I/min 110 I/min
MF 5S Essential Dyna-4 a Dyna-6 o O O
MF 58S Efficient Dyna-4 a Dyna-6 - - o

MF 5S Exclusive Dyna-4 a Dyna-6 - - ([ J
























































































































